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Misja
Misj¹ Polskiego Stowarzyszenia Producen-
tów Rur i Kszta³tek z Tworzyw Sztucznych 
(PRiK) oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Rur i Kszta³tek z Tworzyw Sztucznych 
(TEPPFA) jest dostarczanie odbiorcom 
trwa³ych i bezpiecznych produktów z two-
rzyw sztucznych.

Oznacza to, ¿e w kwestii ludzkiego zdrowia, 
w systemach instalacyjnych transportuj¹-
cych wodê pitn¹, nie ma dla nas mowy
o ¿adnym kompromisie. Cz³onkowie PRiK
i TEPPFA dostarczaj¹ wiele ró¿nych syste-
mów rurowych i materia³ów, które maj¹ 
zastosowanie w instalacjach ciep³ej i zimnej 
wody oraz instalacjach centralnego ogrze-
wania. Wœród materia³ów wyró¿niæ mo¿na 
PEX, PP, PB, PE-RT i CPVC wykorzystywane 
do produkcji rur o litych œciankach i w kon-
strukcjach wielowarstwowych. Gotowe wy-
roby uzyskuj¹ certyfikaty uznanych insty-
tucji europejskich po uprzednim przejœciu 
programu badañ wykazuj¹cych, czy spe³-
niaj¹ one restrykcyjne wymagania odpo-
wiednich przepisów okreœlonych przez 
rz¹dy poszczególnych krajów.

Niemniej jednak, z zadziwiaj¹c¹ regular-
noœci¹, jakoœæ i  bezpieczeñstwo wyrobów
z tworzyw sztucznych wykorzystywanych
w tych aplikacjach s¹ czêsto podwa¿ane 
przez producentów materia³ów konkuren-
cyjnych. W zarzutach tych podnoszone s¹ 
zarówno kwestie zdrowotne jak i dotycz¹ce  
trwa³oœci materia³ów. Niestety, w wiêkszoœci 
przypadków bazuj¹ one na braku w³aœciwej 
wiedzy lub Ÿle interpretowanych wynikach 
badañ naukowych.

Na kolejnych stronach, w celu przedsta-
wienia prawdziwego obrazu stanu rzeczy, 
wyjaœniono najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane 
z w³aœciwoœciami rur i kszta³tek z tworzyw 
sztucznych.

Stosowanie rur
z tworzyw sztucznych w kontaktach

z woda pitn¹.
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W wielu studiach naukowych i intensyw-
nych badaniach dopuszczaj¹cych, wykony-
wanych od dziesi¹tków lat, zosta³o dobrze 
udowodnione, ¿e rury z tworzyw sztucznych 
nie wp³ywaj¹ na jakoœæ wody pitnej i spe³-
niaj¹ z du¿ym marginesem bezpieczeñstwa 
okreœlone przepisami prawa ró¿ne surowe 
wymogi dotycz¹ce ludzkiego zdrowia. 
Dotyczy to wszystkich rodzajów wody 
pitnej, niezale¿nie od wartoœci pH wody
i innych aspektów jej jakoœci.

Obecnoœæ na rynku wielu systemów 
tworzywowych z ró¿nych materia³ów 
po l ime rowych  pozwa la  na  wybó r  
optymalnego rozwi¹zania dla ka¿dej 
sytuacji.

Generalnie, oczekiwany okres funkcjo-
nalnej trwa³oœci systemów rurowych
z tworzyw sztucznych wynosi co najmniej 
100 lat. W instalacjach ciep³ej i zimnej wody 
oraz centralnego ogrzewania systemy 
rurowe s¹ arbitralnie projektowane na okres 
50-cio letni przy zastosowaniu wspó³czyn-
nika bezpieczeñstwa o wartoœci 2. Stoso-
wane w tworzywach sztucznych stabili-
zatory gwarantuj¹ z ³atwoœci¹ odpowiedni¹ 
wytrzyma³oœæ na d³ugotrwa³e dzia³anie 

omedium o temperaturze do 70 C. Przepro-

Trwa³oœæ
wadzone szerokie programy badawcze 
wykazuj¹ niezawodnoœæ termoplastów
w przedmiotowych aplikacjach. W oparciu o 
wyniki tych badañ w³aœciwe organy krajowe 
i europejskie zakwalifikowa³y tworzywa 
sztuczne jako bezpieczne w u¿yciu, bez 
kompromisów w kwestiach wp³ywu na 
ludzkie zdrowie i trwa³oœæ.

Stosowanie rur 
z tworzyw sztucznych
w kontaktach z wod¹ pitn¹

www.pr ik .p l 
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Jest rzecz¹ powszechnie znan¹ i udowod-
nion¹, ¿e g³ównym przyczynkiem do 
ska¿enia ciep³ej wody bakteriami legionella 
jest niew³aœciwe projektowanie instalacji. 
Namna¿anie siê bakterii najintensywniej 
zachodzi w tych czêœciach uk³adu, gdzie 
zastój wody jest zbyt d³ugi a jej temperatura 

owynosi ok. 37 C. Nale¿y unikaæ wystêpo-
wania w instalacji martwych odga³êzieñ, 
d³ugich zastojów wody, przewymiarowania 

oinstalacji i zakresu temperatur 25 - 50 C. 
Zgodnie z ostatnim raportem holender-
skiego instytutu badawczego KIWA Water 
Research, nie stwierdzono istotnych ró¿nic 
pomiêdzy wszystkimi stosowanymi mate-
ria³ami instalacyjnymi w formowaniu siê 
biofilmu i namna¿aniu bakterii legionella. 
Zosta³o to potwierdzone w badaniach 
analitycznych dotycz¹cych wystêpowania 
legionelli w budynkach publicznych prze-
prowadzonych przez austriacki instytut 
Austrian Research Institute for Chemistry 
and Technology Ofi. Równie¿ w tych bada-
niach, nie stwierdzono ¿adnej ró¿nicy miê-
dzy rurami z tworzyw sztucznych a rurami
z innych materia³ów.

Legionella

Zalecenia do projektowania mo¿na znaleŸæ 
w normie PN-EN 806-2 i innych przepisach 
krajowych. Dwie najwa¿niejsze rzeczy, które 
pozwol¹ unikn¹æ namna¿ania siê bakterii, to 
w³aœciwe zaprojektowanie instalacji i dezyn-
fekcja termiczna. Wiele instytucji certyfi-
kacyjnych opracowa³o schematy odbioru 
instalacji wody pitnej z uwzglêdnieniem 
bezpieczeñstwa w zakresie mo¿liwoœci 
pojawienia siê legionelli. Schematy te obej-
muj¹ odbiór wstêpny instalacji i coroczne 
kontrole, które zapewniaj¹ w³aœciwy monta¿ 
i póŸniejsze funkcjonowanie systemu,
w tym regularne próbkowanie i audyty 
wewnêtrzne. Bran¿a nasza zaleca swoim 
Klientom stosowanie powy¿szych œrodków 
bezpieczeñstwa.

Nadzór
nad projektowaniem
i dezynfekcj¹ termiczn¹

Ochrona
przed dyfuzj¹ gazów

W przypadku, gdy instalacja musi spe³niaæ 
warunek ca³kowitej odpornoœci na dyfuzjê 
gazów (np. tlenu w instalacjach ogrzewania 
pod³ogowego), dostêpny jest szeroki wybór 
wielowarstwowych rur z tworzyw sztucz-
nych z wewnêtrzn¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹ 
ze specjalnego tworzywa lub aluminium. 
Zastosowanie takich rur 
ca³kowicie rozwi¹zuje 
p r o b l e m  d y f u z j i  
gazów w instala-
cjach tworzywo-
wych.

www.pr ik .p l 
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Elastycznoœæ rur z tworzyw termoplas-
tycznych u³atwia monta¿ instalacji ciep³ej
i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. 
W zale¿noœci od wymaganego zakresu 
temperatur roboczych, producenci rur
i kszta³tek oferuj¹ ró¿ne rozwi¹zania spe³-
niaj¹ce œcis³e wymagania odpowiednich 
norm ISO i EN. Stabilizatory dodawane do 
tworzyw s¹ starannie dobierane tak, by 
spe³niæ wymagania zalecanych do stoso-
wania procedur dezynfekcji termicznej.

Odpornoœæ
na wysokie temperatury

Zjawisko korozji w rurach z tworzyw 
sztucznych nie wystêpuje. Powierzchnia 
wewnêtrzna rur jest g³adka i pozostaje taka 
przez ca³y czas. Natê¿enie przep³ywu wody 
nie zmniejsza siê wraz z up³ywem czasu,
jak ma to miejsce w przypadku innych 
materia³ów, w których redukcja przep³ywu 
jest wynikiem chropowatoœci powierzchni 
wewnêtrznej przewodu i postêpu procesów 
korozyjnych. Powy¿sze w³aœciwoœci pozwa-
laj¹ na optymalne projektowanie instalacji
z rur z tworzyw sztucznych pod k¹tem 
doboru œrednic, co jest na rynku rzecz¹ 
szeroko znan¹.

Opory
hydrauliczneWytrzyma³oœæ materia³ów polimerowych 

wykorzystywanych w instalacjach ciep³ej
i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania 
znacznie przekracza poziom obci¹¿eñ 
podczas prac monta¿owych i od ciœnienia 
wewnêtrznego podczas eksploatacji syste-
mu. Wyniki szeroko prowadzonych badañ
i programy dopuszczaj¹ce wyroby do stoso-
wania potwierdzaj¹ te w³aœciwoœci tworzyw 
sztucznych.

Dla ka¿dego systemu rurowego z tworzyw 
sztucznych, jednostki certyfikacyjne oce-
niaj¹ dostarczone krzywe regresji wskazu-
j¹ce dopuszczalne ciœnienie w za³o¿onym 
okresie eksploatacji w zale¿noœci od 
zakresu temperatur roboczych. Krzywe te s¹ 
okreœlane w oparciu o wyniki intensywnych 
programów badawczych przeprowadza-
nych przez akredytowane laboratoria. Rury 
z tworzyw sztucznych, kiedy stosowane s¹ 
odpowiednio do ograniczeñ wynikaj¹cych
z krzywych regresji i przy uwzglêdnieniu 
stosunkowo wysokiego wspó³czynnika 
bezpieczeñstwa, doskonale znosz¹ wysokie 
temperatury przez d³ugi okres czasu 
(zazwyczaj 50 lat i wiêcej).

Wytrzyma³oœæ

www.pr ik .p l 

04

05



Elastycznoœæ rur z tworzyw termoplas-
tycznych u³atwia monta¿ instalacji ciep³ej
i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. 
W zale¿noœci od wymaganego zakresu 
temperatur roboczych, producenci rur
i kszta³tek oferuj¹ ró¿ne rozwi¹zania spe³-
niaj¹ce œcis³e wymagania odpowiednich 
norm ISO i EN. Stabilizatory dodawane do 
tworzyw s¹ starannie dobierane tak, by 
spe³niæ wymagania zalecanych do stoso-
wania procedur dezynfekcji termicznej.

Odpornoœæ
na wysokie temperatury

Zjawisko korozji w rurach z tworzyw 
sztucznych nie wystêpuje. Powierzchnia 
wewnêtrzna rur jest g³adka i pozostaje taka 
przez ca³y czas. Natê¿enie przep³ywu wody 
nie zmniejsza siê wraz z up³ywem czasu,
jak ma to miejsce w przypadku innych 
materia³ów, w których redukcja przep³ywu 
jest wynikiem chropowatoœci powierzchni 
wewnêtrznej przewodu i postêpu procesów 
korozyjnych. Powy¿sze w³aœciwoœci pozwa-
laj¹ na optymalne projektowanie instalacji
z rur z tworzyw sztucznych pod k¹tem 
doboru œrednic, co jest na rynku rzecz¹ 
szeroko znan¹.

Opory
hydrauliczneWytrzyma³oœæ materia³ów polimerowych 

wykorzystywanych w instalacjach ciep³ej
i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania 
znacznie przekracza poziom obci¹¿eñ 
podczas prac monta¿owych i od ciœnienia 
wewnêtrznego podczas eksploatacji syste-
mu. Wyniki szeroko prowadzonych badañ
i programy dopuszczaj¹ce wyroby do stoso-
wania potwierdzaj¹ te w³aœciwoœci tworzyw 
sztucznych.

Dla ka¿dego systemu rurowego z tworzyw 
sztucznych, jednostki certyfikacyjne oce-
niaj¹ dostarczone krzywe regresji wskazu-
j¹ce dopuszczalne ciœnienie w za³o¿onym 
okresie eksploatacji w zale¿noœci od 
zakresu temperatur roboczych. Krzywe te s¹ 
okreœlane w oparciu o wyniki intensywnych 
programów badawczych przeprowadza-
nych przez akredytowane laboratoria. Rury 
z tworzyw sztucznych, kiedy stosowane s¹ 
odpowiednio do ograniczeñ wynikaj¹cych
z krzywych regresji i przy uwzglêdnieniu 
stosunkowo wysokiego wspó³czynnika 
bezpieczeñstwa, doskonale znosz¹ wysokie 
temperatury przez d³ugi okres czasu 
(zazwyczaj 50 lat i wiêcej).

Wytrzyma³oœæ

www.pr ik .p l 

04

05



Teppfa razem z PlasticsEurope rozwinê³a 
inicjatywê recyklingu zu¿ytych wyrobów
w celu osi¹gniêcia za³o¿onej równowagi 
materia³owej. Wyroby z tworzyw sztucznych 
s¹ przyjazne dla œrodowiska. W zwi¹zku
z bardzo niskim zu¿yciem energii podczas 
produkcji i u¿ytkowania tych wyrobów, 
obci¹¿enie dla œrodowiska jest naprawdê 
niewielkie.

Ostatnio opublikowany przez KIWA raport 
dotycz¹cy formowania siê biofilmu i zacho-
wania bakterii legionella w instalacjach 
wykonanych z ró¿nych materia³ów sta³ siê 
Ÿród³em b³êdnych interpretacji i nieporo-
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Tworzywa sztuczne
bezpiecznym
i trwa³ym materia³em
w instalacjach ciep³ej i zimnej wody
oraz centralnego ogrzewania

POLSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW RUR I KSZTA£TEK
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

87-100 Toruñ
ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 55
tel./fax: (56) 659-11-34,
email: biuro@prik.pl

www: www.prik.pl 
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