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Normy opublikowane, opracowane 
z funduszy Polskiego Stowarzyszenia Prod

PN-EN ISO 3126:2006
Elementy 

z tworzyw sztucznych - Sprawdza

PN-ENV 1046:2007  
Systemy 

poza k

046:2013

PKN-CEN/TS 1852-3:2007
j

b Polipropylen 
(PP)

PKN-CEN/TS 12201-7:2007

wody Polietylen (PE) y z

PKN-CEN/TS 13244-7:2007

deszczowej oraz 
Polietylen (PE) god
W

PN-ISO 18553:2007
Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, 

PN-ENV 1452-7:2007

wody - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

W
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PN-ENV 1451-2:2007
rzyw sztucznych do 

temperaturze) we Polipropylen (PP) 

W

PN-EN 13476-1:2008
tworzyw sztucznych do podziemne-

i Systemy 
przewo
z nieplastyfikowanego poli(chlor-ku winylu) (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE) 

Zas -EN 13476-1:2018 (E)

PN-EN 13476-2:2008
Systemy prze -

Systemy 

z nieplastyfikowanego poli(chlor-ku winylu) (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE) 

systemu, typ A
Z -EN 13476-2:2018 (E)

PN-EN 13476-3:2008
-

g i kanalizacji Systemy 

z nieplastyfikowanego poli(chlor-ku winylu) (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE) 

ierzchni 

Z -EN 13476-3:2018 (E)

PKN-CEN/TR 15438:2008
Wytyczne
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PKN-CEN/TS 14541:2008

-U, 
PP i PE

PN-ISO 4065:2008
Rury z tworzyw termoplastycznych 

PN-ENV 13801:2009
sztucznych do 

Tworzywa 
termoplastyczne Zalecana praktyka instalowania
W

PN-ISO 12091:2009
Rury z tworzyw termoplastycznych o
Badanie w suszarce

PKN-CEN/TS 15223:2011
Potwierdzone 

parametry projektowe podziem
z tworzyw termoplastycznych

PN-EN 16000:2011
Systemy przewo Systemy 

zego 

PN-EN 13598-1:2011
Syste do podziemnej 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 
i polietylen (PE) 
pomocniczych w

PN-EN 14982+A1:2011

sztucznych 
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tworzyw sztucznych do studzi
bwodowej

PN-EN 12201-1:2012
Systemy pr

Polietylen (PE) ne

PN-EN 12201-2:2012

wody ora
Polietylen (PE) 
Z przez PN-EN 12201-2+A1:2013

PN-EN 12201-3:2012
Systemy przewod
wody ej i sanitarnej 
Polietylen (PE) i
Z przez PN-EN 12201-3+A1:2013

PN-EN 12201-5:2012

i deszczowej i sanitarnej 
Polietylen (PE)

PKN-CEN/TS 1401-2:2013

szczowej i sanitarnej 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 
do

PKN-CEN/TS 13598-3:2013

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE) 

PKN-CEN/TS 13476-4:2014
rurowych z tworzyw sztucznych do 

alizacji Systemy 
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nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE) 

PKN-CEN/TS 14541:2014
-

-U, PP i PE

PKN-ISO/TR 10358: 2016

Rury i ks - Zbiorcza tablica klasyfikacji 

PKN-C-2:2017
Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w
sieciach podziemnych

PN-C-89224:2018

wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu (PVC-U), polipropylenu (PB) i polietylenu (PE) Warunki 
techniczne wykonania i odbioru

PN-ISO 11922-1:2020
Rury z tworzyw t Wymiary 
i tolerancje --

PKN-CEN/TS 12201-7:2020

Polietylen (PE).


